[bookmark: _Ref119427310]Техническое задание 
на проектирование и строительство
автоматизированного теплового пункта
на площадке ГПП1 ПАО «ЧТПЗ»

	№ п/п
	Основные данные
	Данные по проектному объекту

	1. 
	Объект проектирования и строительства
	Проектирование и строительство автоматизированного блочного (или в быстровозводимом здании)  теплового пункта максимальной отопительной нагрузкой 14,4 МВт и теплообменным оборудованием для утилизации тепла с газопоршневых машин общей электрической мощностью 12 МВт.  

	2. 
	Размещение теплового пункта
	[bookmark: _GoBack]Отдельно стоящий

	3. 
	Срок выполнения работ 
	С момента заключения контракта до 01.09.2019г.

	4. 
	Площадка размещения теплового пункта
	Свердловская область, г. Челябинск, Адрес
 ул. Машиностроителей, 21, территория ПАО «ЧТПЗ».

	5. 
	Вид строительства 
	Капитальное строительство

	6. 
	Рабочая площадка строительства
	Площадь застройки определить проектом

	7. 
	Требования к подрядной организации
	Наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

	8. 
	Потребность 
в инженерных изысканиях 
(предпроектные работы)
	Не требуется

	9. 
	Стадийность проектирования и основные нормативные документы
	Двух стадийное проектирование:
1) Проектная документация (Стадия П);
2) Рабочая документация (Стадия Р)
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и рабочей документации, и требованиях к их содержанию» (в редакции постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 679); 
Кроме того, документация должна соответствовать требованиям:
1) СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;
2) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
3) ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
4) ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
5) ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем;
6) ГОСТ 2.612-2011 ЕСКД. Электронный формуляр. Общие требования;
7) ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения;
8) ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;
9) Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 (ред. От 01.07.2010) «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (документы применимые к данному объекту проектирования);
10) Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (документы применимые к данному объекту проектирования);
11) Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. (утверждены Минтопэнерго РФ 06.10.1999). Действующие разделы и главы шестого издания;
12) ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
13) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
14) СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

	10. 
	Категория по надежности объекта
	1) По надежности электроснабжения – II категория.
2) По надежности отпуска тепла – II категория.

	11. 
	Режим работы
	1) Осенне-зимний период – обеспечение отопления 


	12. 
	Схема выдачи тепловой мощности
	Согласно принципиальной схемы выдачи мощности (приложение №1)

	13. 
	Основные технические данные тепловой сети в точке врезки.
	1) 4.1. Температурный график 95/70 0С  (приложение №2)
2) 4.2. Расчетная тепловая нагрузка ПАО «ЧТПЗ»: для зимнего периода (-34оС) 95-100 Гкал/ч, для летнего периода 8-10 Гкал/ч.
3) 4.3. Давление в точке врезки:
4) 4.3.1. Давление в прямой трубопроводе тепловой сети – 0,6 МПа.
5) 4.3.2. Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 0,4 МПа.
6) 4.4. Расход сетевой воды – определить проектом.
7) 4.5. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.
8) 4.6.  Разбор горячего водоснабжения с тепловой сети – отсутствует.

	14. 
	Основные технические данные контура системы утилизации тепла
	1)	4.1. Температурный график 110/80(65) 0С  (приложение №3)
2)	Максимальная тепловая мощность от контура системы утилизации 14,4 МВт
3)	4.3. Давление в точке врезки:
4)	4.3.1. Давление в прямой трубопроводе тепловой сети – 0,6 МПа.
5)	4.3.2. Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 0,5 МПа.
6)	4.4. Максимальный расход сетевой воды в контуре системы утилизации – 288 м3/час .

	15. 
	Основные технические решения. 
Тепломеханическая часть
	1) Проектом предусмотреть установку не менее двух теплообменных аппаратов с мощностью 60%;
2) Ресурс работы теплообменных аппаратов  (срок службы) должен обеспечивать не менее 10 лет эксплуатации и удовлетворять требованиям нормативно технической документации Российской Федерации;
3) Предусмотреть использование энергоэффективных насосных установок производства Wilo, Grundfos или аналогов
4) Предусмотреть установку частотно регулирующих приводов на все группы насосов;
5) Группа сетевых насосов не менее 3 единиц - 2 рабочих и 1 резервный. 
6) Группа циркуляционных насосов контура утилизации тепла не менее 3 единиц - 2 рабочих и 1 резервный. 
7) Группа подпиточных насосов не менее 2 единиц - 1 рабочий и 1 резервный.
8) Характеристики насосов определить проектом;
9) Определить проектом автоматическую станцию подпитки контура системы утилизации от бака запаса химочищенной воды; 
10) Проект должен соответствовать требованиям СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
11)  Проектируемую технологическую схему согласовать с Заказчиком.

	16. 
	Водоподготовка
	1) Способ химической водоподготовки определить и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования;
2) Пиковая нагрузка водоподготовительной установки: 1,5 м3/ч
3) Обеспечить качество сетевой воды контура системы утилизации согласно нормативным документам Российской Федерации, но не хуже, чем требования к качеству сетевой воды систем утилизации (приложение №5).
4) Произвести выбор оптимальной водоподготовительной установки с выбором подпиточной воды или от водопровода хоз. питьевого водоснабжения или от обратного трубопровода тепловой сети Заказчика. Протоколы качества воды прилагаются (приложение №4)
5) Бак запаса химически очищенной воды определить проектом исходя из общего объема тепловой сети контура системы утилизации, но не менее 1м3. 

	17. 
	Основные технические решения. 
Электротехническая часть
	1) При проектировании электротехнической части теплового пункта - руководствоваться требованиями ПУЭ, СНиП II-35-76, СП 89.13330.2016, СП 62.13330.2011, данными завода-изготовителя, техническими условиями электроснабжающей организации.
2) Предусмотреть установку в тепловом пункте шкафов:
a) Силового;
b) Управления;
c) Диспетчеризации.

	18. 
	 Основные технические решения. 
Автоматизация
	1) Схема регулирования:
Система автоматизации должна обеспечивать поддержание температурного графика тепловой сети Заказчика (приложение №2) путем изменения расхода теплоносителя направляемого на теплообменные аппараты учитывая температурный график и мощность выдаваемую от систем утилизации тепла (приложение №3);
2) Система автоматизации должна обеспечивать работу теплового пункта в автоматическом режиме с оптимальными энергетическими затратами. Предусмотреть системы защиты оборудования (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами. При выполнении проекта автоматизации следует соблюдать требования действующих норм и правил, требования заводов-изготовителей оборудования. За аппаратные и программные средства принимать серийно изготавливаемые средства автоматизации, имеющие соответствующие сертификаты соответствия и другие разрешительные документы на их применение. 
3) Требования к функциональному назначению:
В области контроля технологических процессов:
- измерение и отображение технологических параметров в цифровой и графической форме в том числе, на полях мнемосхем;
- сохранение предыстории процесса в виде текстовых и графических рапортов;
- интегрирования (суммирования) расходов за сутки, месяц для анализа видения технологического процесса и определения его экономичности;
- учет времени работы основного оборудования;
- объем оснащения контрольно-измерительными приборами должен соответствовать действующим требованиям нормативно-технической документации и правовым актам;
- автоматический пуск, ввод и останов теплообменных аппаратов и насосного оборудования в зависимости от нагрузки (каскадное регулирование);
В области автоматического регулирования и автоматического управления:
- автоматическое поддержание температуры и давления сетевой воды в зависимости от температурного графика;
- автоматическое управление водоподготовительной установкой; 
- автоматическое управление насосным оборудованием;
- автоматический ввод резерва (насосное оборудование,  электроснабжение);
- автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях теплового пункта;
- система управления должна поддерживать равномерную наработку оборудования;
Технологическая и аварийная сигнализация:
- световая и звуковая сигнализация при выходе значений за предельно допустимые значения;
- автоматическая регистрация аварийных и технологических событий;
- передача технологических и аварийных сообщений посредством SMS-сообщений.
В области защиты технологического оборудования и блокировок:
- защиту оборудования при возникновении аварийных ситуаций;
- технические и программные средства должны обеспечивать заданную последовательность операций при пуске, работе и останове оборудования;

4) Система автоматизации должна состоять из следующих уровней:
- I уровень – средства измерения, исполнительные механизмы и пусковая аппаратура к ним;
- II уровень – коммутационное оборудование, блоку управления, программируемые логические контроллеры (ПЛК) и средства организации человеко-машинного интерфейса (панели управления);
- III уровень – АРМ оператора.  
5) Автоматизацию выполнить с применением микропроцессорной техники, контроллеров и средств АСУ ТП.
6) Предусмотреть возможность ручного управления оборудованием, насосами и регуляторами в аварийном режиме.
7) Предусмотреть приборы коммерческого учета тепла, исходной воды, которые должны иметь стандартные интерфейсы и совместимые протоколы обмена для передачи данных на диспетчерский пункт, а также обеспечивать архивирование, хранение и печать данных. Приборы учета должны иметь энергонезависимую память.
8) Предусмотреть звуковую сигнализацию по месту с передачей информации на рабочее место персонала при пожаре и несанкционированном доступе в помещение теплового пункта.
9) Автоматизация теплового пункта (защита, сигнализация, контроль) должны быть запроектированы в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

	19. те
	Вентиляция
	1) Воздухообмен выполнить из расчета разбавления вредностей до допустимых концентраций, а также кратности согласно СНиП, методическим указаниям и рекомендациям по проектированию.
2) Предоставить расчет воздухообменов и кратностей по помещениям теплового пункта.

	20. 
	Наличие узлов учета
	Проектом предусмотреть:
1) Коммерческий узел тепловой энергии первичного контура;
2) Коммерческий узел теплоносителя подпитки;
3) Передачу данных от приборов учета тепла, газа, электроэнергии и воды на компьютер диспетчерского пункта.
4) Энергонезависимую память для хранения архивных данных приборов учета.

	21. 
	Диспетчеризация
	На базе диспетчерского пульта. Система диспетчеризации должна обеспечивать визуализацию технологического процесса теплового пункта с выводом на дисплей рабочего места оператора с применением системы SCADA. Информация должна выводится с применением мнемосхем. На диспетчерский пункт, должны передаваться следующие параметры о состоянии контролируемого объекта:
· Показания узла учета тепла:
1) температура, расход, давление, суммарный объем прошедшей прямой сетевой воды;
2) температура, расход, давление, суммарный объем прошедшей обратной сетевой воды;
3) расход, давление, объем воды исходной (подпиточной) воды;
4) общее количество теплоты.
· Показания контроллеров управления теплового пункта:
1) температура воды, давление;
2) рабочие установки;
3) расшифровка аварии.
· Дискретные сигналы:
1) наличие напряжения;
2) тепловой пункт обесточен;
3) пожарная сигнализация;
4) охранная сигнализация;
5) нижний уровень воды в подпиточном баке;
6) работа по каждому из насосов;
7) авария по каждому из насосов;
· Использовать стандартные интерфейсы и протоколы обмена для передачи данных. 
· Обеспечить передачу данных в диспетчерские пункты энергоцеха АО «ПНТЗ»и АО «ЭСК ЧТПЗ».   

	22. 
	Конструктивные и объемно-планировочные решения здания 
и территории теплового пункта
	1) Тепловой пункт размещается в отдельно стоящем здании.
2) Степень огнестойкости здания теплового определяется при проектировании.


	23. 
	Пожарно-охранная сигнализация

	
	6) При проектировании систем в области пожарной безопасности      руководствоваться      требованиями №123-Ф3  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
7) Автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС)     выполнить     в     соответствии     с СП 5.13.130.2009.   
8) Систему    оповещения    управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) выполнить в соответствии с СП 3.13130.2009. 

	24. 
	Система контроля загазованности
	Применить датчики загазованности по СО и СН4

	25. 
	Сметная документация
	1) Сметная документация должна быть разработана в ФЕР. 
2) Стоимость работ в локальных сметных расчётах, объектных сметах и сводном сметном расчёте должна приводиться в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года с пересчётом в итоге в текущий уровень цен.

	26. 
	Требования к принимаемым решениям в ходе проектирования
	1) Основные (принципиальные) проектные и технологические решения, производители основного технологического оборудования утверждаются заказчиком, прочие решения согласовываются в рабочем порядке.
2) Проектные решения с обоснованиями и пояснениями представляются на согласование после предварительной (черновой) проработки какой-либо части (раздела) документации до начала основных проектных работ (расчетных, текстовых, графических и т.д.). Если это не соблюдено, то при выявлении, на более поздних этапах необходимости корректировки выполненной документации, проектировщик выполняет корректировку за свой счет.
3) Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным решениям, разрабатываемым (разработанным) проектировщиком, по мере их готовности, а так же в процессе производства работ.
4) Проектировщик обязан участвовать на правах ответственного Исполнителя в обсуждении и согласовании предлагаемых проектных решений, а так же их изменений.
5) Требования к метрологическому обеспечению: все применяемые средства измерений должны быть включены в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений (Госреестр) РФ, иметь действующий сертификат утверждения типа, паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации,  методику поверки на русском языке; коммерческие узлы учёта энергоносителей должны иметь аттестованную в законном порядке методику измерений.

	27. 
	Энергосберегающие мероприятия
	· Проект теплового пункта выполнить с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, с изменениями в отдельные законодательные акты РФ».

	28. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	· В соответствии с действующими нормативными документами РФ

	29. 
	Требования по противодействию террористическим актам
	· В соответствии с требованиями СП 132.13330-2011 и нормами других нормативных документов.

	30. 
	Основные требования к составу выполняемых работ
	    Производятся в два этапа:
I этап 
· Проектная документация (Стадия П);
· Рабочая документация (Стадия Р).
II этап
· Строительно-монтажные работы
· Пуско-наладочные работы

	31. 
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	· В соответствие с Градостроительным кодексом (ст. 48 пункт 14), СП 11-107-98, СНиП 2.01.51-90

	32. 
	Техническая документация
	· Количество экземпляров проектной документации, передаваемых Заказчику на бумажном носителе - 4 экз, 1 экз.  в электронном виде в формате PDF.
· Количество экземпляров рабочей документации, передаваемых Заказчику на бумажном носителе - 4 экз, 1 экз.  в электронном виде в формате PDF.. 
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